Ficha de datos de seguridad

NUmero de Revision: 007.2 Fecha de edicién: 04/12/2021

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA

Denominacién del LOCTITE 416 INSTANT ADHESIVE Numéro de IDH: 233890
producto: known as 416 Super Bonder® Instant

Adhe
Tipo de Adhesivo Numéro de articulo: 41689
Producto/Uso:
Restricciones de No identificado Region: Estados Unidos
uso:
Denominacion de la empresa: Datos del contacto:
Henkel Corporation Teléfono: +1 (860) 571-5100
One Henkel Way MEDICAL EMERGENCY Phone: Poison Control Center
Rocky Hill, Connecticut 06067 1-877-671-4608 (toll free) or 1-303-592-1711

TRANSPORT EMERGENCY Phone: CHEMTREC
1-800-424-9300 (toll free) or 1-703-527-3887
Internet: www.henkelna.com

2. POSIBLES PELIGROS DEL PRODUCTO

INFORMACION DE EMERGENCIA

ATENCION: PEGA LA PIEL EN SEGUNDOS.
LIQUIDO COMBUSTIBLE.
PROVOCA IRRITACION OCULAR.
PUEDE IRRITAR LAS VIAS RESPIRATORIAS.

CLASE DE PELIGROSIDAD CATEGORIA DE PELIGROSIDAD
LIQUIDO INFLAMABLE 4
IRRITACION DE 0JO 2B
TOXICIDAD SISTEMICA ESPECIFICA DE ORGANOS DIANA- EXPOSICION UNICA 3

PICTOGRAMA(S)

Declaraciones preventivas

Prevencion:
Mantenga alejado del calor, chispas, llamas abiertas, superficies calientes. No fumar. Evite
inhalar los vapores del producto o este mismo atomizado o rociado. Lave muy bien el area
afectada después del manejo. Utilizar Gnicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Llevar guantes/gafas y méascara de proteccion.

Respuesta:

EN CASO DE INHALACION: Llevar a la victima al aire libre y mantenerla en reposo en una
posicion confortable para respirar. Llame a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA
0 a un médico si se siente mal. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con
agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén
presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si persiste la irritacion
ocular: Busque atencion médica. En caso de incendio: Utilice espuma, polvos quimicos secos
o biéxido de carbono para extinguir las llamas.

Almacenamiento:
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. Guardar bajo llave.

Eliminacion:
Elimine el contenido y/o el contenedor no utilizado de acuerdo con las regulaciones de los
gobiernos federales, estatales/provinciales o locales.
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La clasificacion cumple con el Estandar de comunicacion de peligrosidad (Hazard Communication Standard) (29 CFR 1910.1200) de la
OSHA y es consistente con la disposicion del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificacion y Etiquetado de Productos Quimicos
(Globally Harmonized System, GHS) de las Naciones Unidas.

Dirfjase a la seccién 11 para informacién toxocolégica adicional.

3. COMPOSICION / DATOS SOBRE LOS COMPONENTES

Ingredientes peligrosos NUmero CAS Porcentaje*

2-Cianoacrilato de etilo 7085-85-0 80 - 100

*Los porcentajes exactos pueden variar o son secreto comercial. El rango de concentracién se proporciona para ayudar a los usuarios a proveer las protecciones apropiadas.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalacion: Muévase al aire fresco. Si la respiracion es dificil, dar oxigeno. Si no hay
respiracion, darla artificialmente. Si se manifiestan y persisten los sintomas,
obténgase atencién médica.

Contacto de la piel: No intente separar la piel adherida. Reméjese en agua jabonosa tibia.
Delicadamente apartese la piel adherida usando un instrumento sin filo. Si la
piel estd quemada como resultado de la rapida generacion de calor producida
por una gota de gran tamafio, solicitese atencion médica. Si los labios estan
adheridos, apliquese a ellos agua tibia y estimilese el humedecimiento y la
presion con la saliva en la boca. Despéguense o voltéense los labios para
separarlos. No jalar los labios con fuerza opuesta directa para separarlos.

Contacto con los ojos: Lavense inmediatamente con agua en abundancia durante por lo menos 15
minutos. Obténgase atencion médica. Si los parpados estan adheridos y
cerrados, despegue las pestafias con agua tibia cubriendo con una esponja
mojada. No abrir el ojo a la fuerza. El cianoacrilato se unira a las proteinas del
o0jo lo que provocara durante periodos un efecto lacrimatorio que ayudara a
despegar el adhesivo. Manténgase el ojo cubierto hasta que se haya
despegado completamente, normalmente en el transcurso de 1 a 3 dias.
Debe solicitarse atencion médica en el caso de que particulas sélidas de
cianoacrilato polimerizado atrapadas detras del parpado hayan provocado
lesiones abrasivas.

Ingestion: Asegurar que las vias respiratorias no estan obstruidas. El producto se
polimerizara rdpidamente y se adherira a la boca haciendo casi imposible
tragar. La saliva separar todo el producto solidificado en varias horas. Evitar
gue el paciente trague cualquier masa que se separe.

Symptoms: Consulte la seccion 11.

Notas para el médico: No es necesaria la cirugia para separar los tejidos adheridos por accidente.
La experiencia ha demostrado que la mejor manera de tratar los tejidos
adheridos es mediante el uso de primeros auxilios no quirdrgicos, pasivos. Si
el rapido endurecimiento ha provocado quemaduras térmicas se les debe
tratar sintomaticamente después de eliminar el adhesivo.

5. MEDIDAS PARA LA LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extincién adecuados: Agua pulverizada (neblina), espuma, polvo quimico seco o dioxido de
carbono.
Procedimientos especiales de lucha contra Usar un aparato de respiraciéon autbnomo de cara completa operado en la
incendios: presién de la demanda u otro modo de presion positiva.
Riesgos de incendio o explosion inusuales: Ninguna
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Formacion de productos de combustion o
gases:

Pueden despedirse cantidades traza de humos toxicos y/o irritantes y se
recomienda el uso de un aparato de respiracion.

6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACION IMPREVISTA

Utilizar la proteccion personal recomendada a la Seccion 8, aislar la zona peligrosa y rechazar el acceso al personal

inatil y no protegido.

Medidas medio ambientales:

Métodos de limpieza:

Area ventilada. No permita que el producto ingrese a cursos de agua o de
alcantarillado.

No usar trapos para absorber y limpiar. Inundar con agua hasta
polimerizacion completa y raspar del suelo. El material endurecido se puede
eliminar como desecho no peligroso. Referente a la seccion 8 " Controles de
Exposicion / Proteccion personal” antes de limpiar.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Manejo:

Almacenamiento:

Prevenga el contacto con ojos, piel y ropa. No respire los vapores. Lave
después de manejarlo. Evitese hacer contacto con materiales textiles o de
papel. El contacto con estos materiales puede causar polimerizacién rapida
gue puede generar humo y vapores fuertes irritantes, y producir que maduras
térmicas.

Manténgase en un area fresca con buena ventilacion, alejado del calor,
chispas y llamas al descubierto. Manténgase el recipiente firmemente cerrado
hasta que se vaya a usar.

8. LIMITACION DE EXPOSICION Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |

Los empleadores deberian completar una evaluaciéon de todos los lugares de trabajo para determinar la necesidad de,
y la seleccién de, una exposicién correcta y controles del equipo de proteccion para cada tarea realizada.

Ingredientes peligrosos ACGIH TLV OSHA PEL AIHA WEEL OTRO

2-Cianoacrilato de etilo

1 ppm STEL
0.2 ppm TWA
(Sensibilizacion
respiratoria)
(Sensibilizacién
cutanea)

Ninguno Ninguno Ninguno

Indicaciones acerca la estructuracion

instalaciones técnicas:

Proteccién respiratoria:

Proteccién de los ojos:

Proteccién de la piel y del cuerpo:

Usese ventilacion por extraccion de tiro descendente positiva, si la ventilacion
general es insuficiente para mantener la concentracion de vapor inferior a los
limites de exposicion establecidos.

Usese el respirador aprobado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud
Laboral (NIOSH) si existe el potencial de exceder el(los) limite(s) de
exposicién.

Anteojos de seguridad o lentes de seguridad con viseras laterales protectoras.
Debe usarse proteccién completa para la cara si existe la posibilidad de
salpicaduras o atomizacion del producto.

Usense guantes y delantales de nitrilo seglin sea necesario para evitar el
contacto. No usar PVC, hule, nylon o algodén.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Estado fisico:

Color:

Olor:

Olor umbral:

pH:

Presién de vapor:

Punto / zona de ebullicion:
Punto/area de fusion:
Peso especifico:
Densidad de Vapour:
Punto de inflamacién:
Limites de inflamabilidad/explosién, inferior:

Liquido

Claro

Irritante

1-2ppm

No aplicable

< 0.5 mm/Hg (77 °F (25°C))
> 212 °F (> 100°C)
Indeterminado

1.1 a 68 °F (20°C)

3 Aproximadamente

80 - 93 °C (176°F - 199.4 °F) Vaso cerrado de Tagliabue.
Indeterminado
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Limites de inflamabilidad/explosién, superior: Indeterminado

Temperatura de autoinflamacion: 485 °C (905°F)

Inflamabilidad: No aplicable

Indice de evaporacién: No disponible

Solubilidad: No disponible

Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): Indeterminado

Tenor VOC: < 2 %,; < 20 g/l (Método 316B de California SCAQMD) (estimado)
Viscosidad: No disponible

Temperatura de descomposicion: No disponible

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.
Reacciones peligrosas: Se producira polimerizacion exotérmica rapida en presencia de agua, aminas, alcalis y
alcoholes.

Productos de descomposicion Ninguna

peligrosos:
Productos incompatibles: Agua, aminas, alcalis y alcoholes.
Reactividad: No disponible
Condiciones a evitar: Polimerizacion espontanea.
11. INFORMACION TOXICOLOGICA
Via de Base Exposicién: Ojos, Inhalacion, Piel

Efectos potenciales sobre la salud

Inhalacion: Puede causar irritacion de vias respiratorias. La exposicion a vapores encima del limite de
exposicién establecido causa la irritacion respiratoria, que puede conducir a la dificultad en
respiracion y estrechez en el pecho.

Contacto de la piel: Pega la piel en segundos. Puede causar irritacion en la piel. Se ha reportado que los
cianoacrilatos provocan reaccion alérgica; pero debido a la rapida polimerizacion en la
superficie de la piel, es raro observar una respuesta alérgica. Los cianoacrilatos generan calor
al solidificarse. Rara vez una gota de gran tamafio quemara la piel. El adhesivo endurecido no
supone un riesgo a la salud incluso si se adhiere a la piel.

Contacto con los ojos: Irritante para los ojos. Provoca lagrimeo excesivo. Pueden adherirse los parpados.

Ingestion: No se espera que sea nocivo por ingestion. Se polimeriza rapidamente(solidifica) y se adhiere
a la boca. Es casi imposible de tragar.

) ) Efectos retardados e inmediatos sobre la

Ingredientes peligrosos LD50s y LC50s
salud.

2-Cianoacrilato de etilo Ninguno Irritante, Alergeno, Respiratorio

. . . o ) o OSHA Carcionogénico
Ingredientes peligrosos NTP Carcionogénico IARC Carcionogénico . -

(Regulacion especifica)

2-Cianoacrilato de etilo No No No

12. INFORMACION ECOLOGICA

Informaciones ecologicas: No disponible
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13. NOTAS PARA LA ELIMINACION

La Informacién Proveida es Para Producto no Usado.

Método recomendado de eliminacion: Sigue los locales, estatales, federales y Provincial referente a la eliminacion.

14. INFORMACION DE TRANSPORTE

Lainformacién sobre transportacién que se proporciona en esta seccién solo se aplica al material o la formulacién por si
mismos y no es especifica para ningin paquete ni ninguna configuracién.

Estados Unidos Transportacion Terrestre (49 CFR)

Nombre adecuado de transporte: Combustible liquid, n.o.s. (Cyanoacrylate ester)
Clase o division de peligro: Liguido combustible
Namero de identificacion: NA 1993

Grupo de embalaje: 1}

Transportacién Aérea Internacional (ICAO/IATA)

Nombre adecuado de transporte: Aviacién, liquidos regulados para, n.e.p. (Cyanoacrylate ester)

Clase o division de peligro: 9

Namero de identificacion: UN 3334

Grupo de embalaje: 1}

Excepciones: Los paquetes primarios que contienen menos de 500 ml son no regulados por este

modo del transporte y pueden ser transportados sin restriccion.

Transportacién Maritima (IMO/IMDG)

Nombre adecuado de transporte: No esta regulado
Clase o divisién de peligro: Ninguno
Numero de identificacion: Ninguno
Grupo de embalaje: Ninguno

15. INFORMACION REGLAMENTARIA

Informacion Regulatoria de Estados Unidos

TSCA 8 (b) Estado de Inventario: Todos los componentes estan listados como activos o estan exentos de ser incluidos en el
inventario de la Ley de Control de Sustancias Toxicas (TSCA).

TSCA 12 (b) Notificacion de Ninguno pasa los requisitos minimos
Exportacion:

Seccién 302 EHS de Ninguno pasa los requisitos minimos.
CERCLA/SARA:

Ninguno pasa los requisitos minimos.
Seccién 311/312 de CERCLA/SARA: Fuego, Reactivo, Salud Retrasada, Salud Inmediata
CERCLA/SARA Section 313: Ninguno pasa los requisitos minimos.

Propuesta de California 65: No quimicos de California Proposicion 65 productos estan presentes.

Informacion Regulatoria de Canada

Estado CEPA DSL/NDSL: Contiene uno 0 mas componentes puestos un indice en la lista de las materias no
nacionales (NDSL). Todos los se ponen un indice deméas componentes o libres de la lista
de las materias nacionales. Los componentes puestos un indice en el NDSL deben ser
trazados por todos los importadores Canadienses inscritos, como exigido por Environment
Canada. Pueden importarse en Canada en cantidades limitadas. El servicio de los asuntos
reglamentarios podra proporcionar informacion adicional.

16. OTROS DATOS

Esta hoja de datos contiene cambios con respecto a la version anterior en la(s) seccion(es): 8, 15

Preparado por: Seguridad del Producto y Asuntos Regulatorios
Fecha de edicion: 04/12/2021
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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La informacién contenida en la presente se suministra con fines de informacién solamente
y se considera que es fidedigna. Sin embargo, Henkel Corporation no asume ninguna responsabilidad en relacion con ningin
resultado obtenido por personas sobre cuyos métodos Henkel Corporation no ejerce ningn control. Queda la responsabilidad del
usuario determinar la idoneidad de los productos de Henkel o cualquier método de produccién mencionado en la presente para un
proposito en particular, y adoptar tales precauciones como fuese aconsejable para la proteccién de propiedad y de personas contra
cualquier peligro que pudiera implicarse en el manejo y uso de cualquiera de los productos de Henkel Corporation. En vista de lo
precedente, Henkel Corporation anula especificamente todas las garantias, expresas o implicitas, incluyendo garantias de
comerciabilidad e idoneidad para un fin en particular, que surjan de la venta o uso de los productos de Henkel Corporation. En
adicion, Henkel Corporation no se hace responsable de dafios resultantes o imprevistos de cualquier clase, incluyendo utilidades
perdidas.

Esta hoja de seguridad fue generado basado en el Estandar de comunicacién de peligrosidad de OSHA (29 CFR 1910.1200) y
proporciona informacion sélo de acuerdo con la Ley Federal del los Estados Unidos. Ninguna garantia o representacion de
cualquier tipo se da con respecto a los sustantivos o las leyes de exportacion de cualquier otra jurisdiccion o pais. Por favor
confirme que la informacién proporcionada en este documento se ajusta a la exportacion sustantiva o leyes de exportaciéon de
cualquier otra jurisdiccion antes de exportar. Por favor péngase en contacto con el grupo de Henkel de Seguridad de los Productos
y Asuntos Regulatorios para asistencia adicional.
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